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(54) Title: STRETCH-MASCARA 
(54) Bezeichnung: STRETCH-MASCARA 

(57) Abstract: The invention relates to a novel cosmetic product with special flexibility and stretching characteristics, so-called 
"stretch-mascara". The mascara has an oil phase and an aqueous phase, said oil phase containing 2 to 10 wt. % of an unbranched 
polyethylene wax with a molecular weight of 400 to 1500 Dalton, in relation to the weight of the oil phase, and at least one other wax 
or oil or mixture thereof. The aqueous phase contains 0.5 to 5 % of a film former PVP/PVP-VA, polyquaternium-46 and mixtures 
qq thereof. The product also contains 0.5 to 20 wt. % of an external film former phase with a water-soluble film former selected from 
the group PEG/PPG-25/25 dimethicone/acrylates/t -butyl acrylates copolymer, polyurethane-1 and mixtures thereof. 

m 

© .«. 

^ (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifftein neues als "Stretch-Mascara" bezeichnetes kosmetisches Produkt mit besonderen 
Flexibili&ts- und Dehneigenschaften. Das Mascara hat eine Olphase und eine wassrige Phase, wobei die Ol phase 2 bis 10 Gew.-%, 
£J bezogen auf das Gewicht der Olphase, eines unverzweigten Polyethylenwachses mit einem Molekulargewicht im Bereich von 400 
bis 1500 Dalton enthalt, und wenigstens ein weiteres Wachs oder Ol oder ein Gemisch davon. Die wassrige Phase enthalt 0,5 bis 
5 Gew.-% eines Filmbildners PVP/PVP-VA, Polyquaternium-46 und Gemische davon. Zusatzlich sind 0,5 bis 20 Gew.-% einer 
ausseren Filmbildnerphase mit einem wasserloslichen Filmbildner enthalten, ausgewahlt aus der Gruppe, die aus PEG/PPG-25/25 
Dimethicone/-Acrylates/t -Butyl Acrylates Copolymer, Polyurethane-1 und Gemischen davon besteht. 
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Stretch-Mascara 

Die Erfindung betrifft ein neues als "Stretch-Mascara" be- 
zeichnetes kosmetisches Produkt mit besonderen Dehneigenschaf- 
15 ten. 

Aus der W099/22711 ist eine wasserfeste Mascarazusammensetzung 
bekannt auf Basis eines Stryol-Ethylen-Propylen-Copolymeren 
als Gelierungsmittel und bei dem u.a. auch Polyethylen-Wachs 
20 als filmbildendes Mittel eingesetzt werden kann . Man erhalt 
damit Mascara-Zusammensetzungen mit den iiblichen Viskositats- 
werten von etwa 1,500,000 Pa- s (cP). 

4 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Mascara-Zusammen- 
25 setzungen mit niedrigeren Viskositaten und sehr guter Flexibi- 
lity und Dehnbarkeit als Wimperntusche auf den Augenlidern zu 
entwickeln • 

Erfindungsgemafl ist das neue Stretch-Mascara auf Basis einer 
30 61phase und einer waflrige Phase dadurch gekennzeichnet , daB 

a) die 51phase 2 bis 10 Gew-%, bezogen auf das Gewicht der 
Olphase, eines unverzweigten Polyethylenwachses mit einem 
Molekulargewicht im Bereich von 400 bis 1500 Dalton enthalt, 
und wenigstens ein weiteres Wachs oder 81 oder ein Gemisch 

35 da von; 

b) die waJ3rige Phase 0,5 bis 5 Gew-% eines Filmbildners fur 
die waflrige Phase enthalt, ausgewahlt aus der Gruppe, die aus 
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PVP/PVP-VA, Vinylcaprolactam/Vinylpyrrolidon/qaternisiertes 
Vinyl imidazol (Polyquaternium-46) und Gemischen davon besteht, 
wobei die Prozente auf das Gesamtgewicht des Mascara bezogen 
sind; 

5 c) zusatzlich 0,5 bis 20 Gew-% einer aufieren Filmbildnerphase 
mit einem wasserloslichen Filmbildner enthalten sind, ausge- 
wahlt aus der Gruppe, die aus PEG/PPG-25/25 Dimethicone/Acry- 
lates/t-Butyl Acrylates Copolymer, Polyurethane-1 und Gemi- 
schen davon besteht, wobei die Prozente auf das Gesamtgewicht 
10 des Mascara bezogen sind; und 

d) weitere kosmetische Pigraente, Trager- und Hilfsstoffe bis 
100 Gew-%, enthalten sind. 

Die Qlphase kann weiterhin natiirliche Wachse, andere syntheti- 
15 sche Wachse, Weichmacher, hShere C 12 -C 20 -Fettsaureester , Emulga- 
toren, Schutzmittel und Gemische davon enthalten. Der Anteil 
der olphase liegt im Bereich von 10 bis 40 Gew-%, bezogen auf 
das Gewicht des Mascara. 

In der olphase ist das unverzweigte Polyethylen mit einer 
Molekulargewichtsverteilung von 400 bis 1500 Dalton insbeson- 
dere ein solches mit einem Molekulargewicht von 400 bis 600 
Dalton. Damit erhalt man ein besonders flexibles Produkt. Das 
Polyethylen hat einen Schmelzpunkt von 75-99 °C und einem 
Penetrationswert von 5-15 dyn/mm bei 25 °C. 

Die Messung des Penetrationswertes erfolgt mit einem Penetro- 
meter , z.B. Lab-Line #4101, Nadel D1321 (hergestellt von 
Lab-Line Instruments Inc., USA). Eine Probe wird auf ihre 
GieBtemperatur erhitzt, in ein 250 ml Becherglas bis zu dessen 
Rand gegossen, abgedeckt und 12-24 Stunden in kontrollierter 
Umgebung bei 20 °C stehen gelassen. Nach Abziehen der Abdek- 
kung von dem Becherglas erfolgen die Messungen. Die MeBnadel 
wird am Penetrometerkopf befestigt, erf orderlichenf alls wird 
ein Gewicht am Belastungsstab angebracht, und der Mefikopf wird 
abgesenkt, so daB die Spitze der Nadel die Probenoberf lache 
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bertihrt. Danach wird der Kolben vorsichtig freigegeben, und 
man laBt den Nadelkonus fiir 5 Sekunden in die Probe eindrin- 
gen. Der sich ergebende Mefiwert wird auf gezeichnet . Vier Werte 
werden an unterschiedlichen Stellen der Probe gemessen und der 
5 Durchschnittswert ermittelt. 

* 

Der Penetrationswert von 5 bis 15 dyn/mm bei 25 °C widerspie- 
gelt die Flexibilitat und die Weichheit dieses Wachses. 

10 Die weiteren Wachse sind vorzugsweise ausgewahlt unter Cande- 
lilla-Wachs , Bienenwachs , Stearinsaure , Glycerylmonostearat 
und Gemischen davon. Besonders bevorzugte Bereiche sind 1 bis 
6 Gew-% Candelilla-Wachs, 1-17 Gew-% Bienenwachs, 3-8 Gew-% 
Stearinsaure, 1-5 Gew-% Glycerylmonostearat, Es konnen jedoch 

15 auch andere Wachse verwendet werden, wie Carnaubawachs , Woll- 
wachs, Hartparaf fin, Ceresin, Ozokerit, Silicone und Gemische 
davon . 

Der Anteil des Polyethylens betrSgt 2 bis 10 Gewichts-%, bezo- 
20 gen auf das Gewicht der olphase. 

Ein besonders vorteilhaftes Polyethylen ist Performalene 400® 
(New Phase Technology, Piscataway, NJ, USA) das keine Verzwei- 
gungen enthalt und damit ein sehr flexibles Polyethylen ist. 

25 

Ein weiteres bevorzugtes Merkmal der Erfindung besteht darin, 
da!3 die Olphase insgesamt einen Penetrationswert von 5-2 0 
dyn/mm bei 25 °C hat. Das bedeutet, dai3 das in der olphase in 
den meisten Fallen vorliegende Gemisch von Polyethylen, weite- 
30 ren Wachsen, Estern, Emulgatoren usw. einen Penetrationswert 
in diesem Bereich aufweist. 

Als Emulgatoren konnen beispielsweise Sorbitanfettsaureester , 
Ester von C 12 -C 22 -Fettsauren und Glycerin, Polyglycerin, Penta- 
35 erythrit , Zuckeralkohole ( z . B . Sorbit ) , Polyglucoside (z.B. 
Cellulose) ; Polyalkylenglycole; Wollwachsalkohole verwendet 
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werden. Vorzugsweise werden 0,2-2 Gew-% Sorbitanoleat einge- 
setzt . 

Die auBeren Filmbildner Polyur ethane- 1 oder PEG/PPG-25/25 
5 Dimethicone/Acrylates Copolymer (Luviflex Silk®) oder ein 
Gemisch von beiden werden sonst nahezu ausschlieBlich nur in 
Haarsprays verwendet. Im vorliegenden Fall ist der Terpolymer- 
Filmbildner aus t-Butylacrylat, Methacrylsaure und Dimethicone 
Copolyol vorteilhaft in einem Anteil von 0,5 bis 10 Gew-%, 
10 bezogen auf die Gesamtmasse der Mascara-Zusammensetzung, vor- 
handen . 

Die waBrige Phase des erfindungsgemaBen Mascara enthalt neben 
dem Filmbildner PVP/PVP-VA, Vinylcaprolactam/Vinylpyrrolidon/- 
15 quaternisiertes Vinylimidazol (Polyquaternium-46) und Gemi- 
schen davon weiterhin Verdickungsmittel , Hydroxyethylcellulo- 
se, Neutralisationsmittel, Triethanolamin . 

Weiterhin enthalt das Stretch-Mascara organische und anorgani- 
sche Pigmente, Pigmentgemische oder Pulver mit pigmentartiger 
Wirkung, worunter auch solche mit Perlglanz-Ef f ekt zu verste- 
hen sind. Diese konnen zum Beispiel umfassen Eisenoxide, 
natiirliche Aluminiumsilicate wie Ocker, Titan (di)oxid, Glim- 
mer, Kaolin, manganhaltige Tone wie Umbra und roter Bolus, 
Calciumcarbonat, Talkum, Glimmer-Titanoxid, Glimmer-Titanoxid- 
Eisenoxid und Gemische davon. Der prozentuale Anteil der far- 
benden Pigmente oder Gemische davon kann im Bereich von 7 bis 
15 Gew-% liegen. 

Weitere vorteilhafte Bestandteile des erfindungsgemaBen 
Stretch-Mascara konnen Haar-Konditionierungsmittel sein, wie 
Vitamin E oder Vitamin E-acetat im Bereich von 0,1 bis 2 Gew-% 
und/oder Panthenol im Bereich von 0,1 bis 1,2 Gew-%. Als be- 
sonders vorteilhaften Zusatzstoff kann das Mascara 0,1 bis 4 
Gew-%, vorzugsweise 0,01 bis 2 Gew-% eines waBrigen Extraktes 
der Alge Rhodophycea als Bioextender enthalten, wodurch eine 
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verbesserte Wirksamkeit im Hinblick auf Festigkeit von Haaren 
und Verbesserung des natiirlichen Aussehens erreicht wird. 

Es konnen auch Antioxidationsmittel , wie Vitamin C und Deriva- 
5 te davon, beispielsweise Ascorbylacetate, -phosphate und - 
palmitate; Vitamin A und Derivate davon; Folsaure und deren 
Derivate, Vitamin E und deren Derivate, wie Tocopherylacetat; 
Flavone oder Flavonoide; Aminosauren, wie Histidin, Glycin, 
Tyrosin, Tryptophan und Derivate davon; Carotinoide und Caro- 
10 tine enthalten sein. 

Auch der Zusatz von UV-Filtern, sowohl wasserloslichen als 
auch olloslichen UVA- oder UVB-Filter oder beiden ist vorteil- 
haft, Zu bevorzugten olloslichen UVB-Filtern gehoren 4-Ami- 

15 nobenzoesaure-Derivate wie der 4- (Dimethyl amino ) -benzoesaure- 
(2-ethylhexyl)ester; Ester der Zimtsaure wie der 4-Methoxy- 
zimtsaure(2-ethylhexyl) ester, Benzophenon-Derivate wie 2-Hy- 
droxy-4-methoxybenzophenon ; 3-Benzylidencampher-Derivate wie 
3-Benzylidencampher. Bevorzugte ollosliche UV-Filter sind Ben- 

2 0 zophenone- 3 , Butyl -Methoxybenzoylmethane , Octy 1 Methoxy cin- 
namate, Octyl Salicylate, 4-Methylbenzylidene Camphor, Homosa- 
late und Octyl Dimethyl PABA. 

Ein Zusatz von Feuchthaltemitteln , wie Propyl englycol , Buty- 
25 lenglycol, Glycerin oder Gemischen davon kann vorteilhaft 
sein, 

Als Erweichungsmittel (Emollients) kann beispielsweise Pan- 
thenol eingesetzt werden, wobei die Konzentration im Bereich 
30 von 0,1 bis 1 Gew-% liegen sollte. Auch andere Erweichungs- 
mittel wie Stearate oder Palmitate konnen verwendet werden. 

Insgesamt wird im Gegensatz zu iiblichen marktgangigen Mascara- 
Zusammensetzungen durch das spezielle Polyethylen und die 
35 Kombination von inneren und auBeren Filmbildnern eine bedeu- 
tender M Dehnungs"-ef fekt nach dem Auftragen der Zusammenset- 
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zung bewirkt. Dieser Streckungs- oder Dehnungsef f ekt auf den 
Wimpern fiihrt dazu, daB die Haltbarkeit deutlich verlangert 
wird und ein sehr guter Kontakt mit dem darunter liegenden 
Gewebe bzw. Haar erreicht wird. Dariiber hinaus wird das Umbie- 
5 gen der Wimpern erleichtert, und die Wimpern erscheinen langer 
und voluminoser. Die Zusammensetzung laBt sich verschmierungs- 
frei und flockenfrei auftragen und verbleibt in diesem Zu- 
stand. Es tritt kein Verkleben der Augenlider auf, und Pig- 
mente lassen sich sehr gut in der Emulsion verteilen und damit 
10 auch auf den Augenlidern. 

Das Mascara kann mit Wasser und Seife leicht entfernt werden. 

Ein weitere vorteilhaf tes Merkmal des Stretch-Mascara nach der 
15 Erfindung besteht darin, daB es eine Viskositat im Bereich von 
50.000 bis 500.000 Pa* s (cP) hat, gemessen nach der Brook- 
field-Methode mit den Spindeln TC/TD/TE bei 25 °C und im Be- 
reich von 50-75 % der Spindelgeschwindigkeit • 

20 Infolge dieser niedrigen Viskositat im Vergleich zu Produkten 
des Standes der Technik mit ca. 1,500,000 Pa- s (cP) hat das 
Mascara eine cremige Konsistenz, ist in dieser Konsistenz iiber 
einen wesentlich langeren Zeitraum lagerfahiger als iibliche 
Produkte und zeigt dariiber hinaus eine deutlich erhohte Ver- 

25 brauchszeit nach of f nung # und Benutzung durch den Verbraucher. 

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung 
eines Stretch-Mascara, das dadurch gekennzeichnet ist, daB 
nach Vermischen der 01- und der Wasserphase die auBere Film- 

30 bildnerphase zugesetzt wird, wobei die Zugabe von PEG/PPG- 
25/25 Dimethicone/Acrylates/t-Butyl Acrylates Copolymer bei 
40-76 °C, insbesondere 70-76 °C und portionsweise erfolgt. Nur 
durch diese Verfahrensweise ist es moglich, eine starke Visko- 
sitatserhohung und einen gummiartigen Charakter des Gemisches 

35 zu vermeiden. 
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Die Erf indung soil nachstehend durch Beispiele naher erlautert 
werden* Alle Angaben erfolgen in Gewichtsprozent , sofern 
nichts anderes angegeben ist. 
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Beispiele 1-4 Mascara I-IV 


1 


2 


3 


4 




Polyethylene 


1/2 


0,5 


2 


3 




Candelilla wax 












(Euphorbia cerifera) 


2/4 


3 


1 


4 




Stearic acid 


5/5 


4,6 


4 


5 


10 


Glyceryl monostearate 


3/5 


3 


3 


3,3 




Beeswax 


2/7 


3 


2 


4 




Sorbitan Sesquioleate 


0,6 


0,6 


0,4 


0,4 




Polybutene 


0,3 


0,1 


0,5 


— 




Propylparaben 


0,2 


0,2 


0,2 


0,3 


15 


Hydroxyethyl cellulose 


0,3 


0,5 


0,2 


0,5 




PVP ( Polyquaternium-4 6 ) 


2,5 


2,7 


3 


3,1 




Triethanolamine 


1/1 


1,5 


0,8 


1 




Black Iron Oxide 


12 


13 


11 


5 




Wasser 


ad 100 


ad 100 


ad 100 


adlOC 


20 


Cellulose 


1 


0 


2 


- 




Po lyur ethane- 1 


8 


9 


13 


15 




PEG/PPG- 2 5 / 2 5dimet icone/ 












acrylates/t-butyl acrylates 












(Luviflex" Silk) 


1,2 


2 


1 


1,8 


25 


Methylparaben 


0,2 


0,2 


0,2 


0,4 




Tocopheryl Acetate 


0,2 


0,5 


1 


0,5 




Panthenol 50% AQ. 


0,2 


1 


0,7 


0,6 




Bioextender/ Water hydrolyzed 












Rhodyphycea extract 


0 f 4 


0,8 


1/7 




30 


Phenonip ( Parabengemisch ) 


0,3 


0,2 


0,3 


0,3 



Es wurde Polyethylen mit folgenden Parametern in den Beispie- 
len 1, 2 und 3 eingesetzt: 
35 Molekulargewicht 500, Schmelzpunkt 88 °C, Penetrationswert 7. 
im Beispiel 4: MG 400, Smp. 79,5, Penetrationswert 15. 
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Zuerst wurden alle Wachse, Stearinsaure, Polyethylen, Sorbi- 
tansesquioleat und Propylparaben auf etwa 95 °C erhitzt und 
bis zum Erhalt einer klaren Fliissigkeit geriihrt, Separat wurde 
Wasser erwSrmt, die Cellulose eingeriihrt, die Temperatur auf 
5 etwa 65 °C erhoht und PVP eingeriihrt sowie Eisenoxid und Me- 
thylparaben. Bei etwa 85 °C wurde die olphase bis zum Errei- 
chen einer Emulsion der Wasserphase zugesetzt. Danach wurde 
Luviflex Silk bei etwa 74-76 °C in kleinen Portionen und unter 
Riihren hinzugegeben , urn ein gummiartiges Gemisch zu vermeiden, 
10 AnschlieBend wurden nach der Zugabe von Polyurethane-1 bei 
etwa 65 °C und weiterer Temperaturabsenkung auf etwa 45 °C die 
restlichen Bestandteile hinzugegeben und das Gemisch bis zum 
Erhalt einer cremigen Konsistenz homogenisiert . 
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Patentanspriiche 

5 

1. Stretch-Mascara, enthaltend eine olphase und eine waBrige 
Phase, dadurch gekennzeichnet, daB 

a) die Slphase 2 bis 10 Gew-%, bezogen auf das Gewicht der 
Olphase, eines unverzweigten Polyethylenwachses mit einem 

10 Molekulargewicht im Bereich von 400 bis 1500 Dalton enthalt, 
und wenigstens ein weiteres Wachs oder ol oder ein Gemisch 
da von ; 

b) die waBrige Phase 0,5 bis 5 Gew-% eines Filmbildners fiir 
die waBrige Phase enthalt, ausgewahlt aus der Gruppe, die aus 

15 PVP/PVP-VA, Vinyl caprolactara/Vinylpyrrolidon/qaternisiertes 
Vinyl imidazol (Polyquaternium-46) und Gemischen davon besteht, 
wobei die Prozente auf das Gesamtgewicht des Mascara bezogen 
sind; 

c) zusatzlich 0,5 bis 20 Gew-% einer auBeren Filmbildnerphase 
20 mit einem wasserlSslichen Filmbildner enthalten sind, ausge- 
wahlt aus der Gruppe, die aus PEG/PPG-25/25 Dimethicone/Acry- 
lates/t-Butyl Acrylates Copolymer, Polyur ethane- 1 und Gemi- 
schen davon besteht, wobei die Prozente auf das Gesamtgewicht 
des Mascara bezogen sind; und 

25 d) weitere kosmetische Pigmente, Trager- und Hilfsstoffe bis 
100 Gew-%, enthalten sind. 

2. Stretch -Mascara nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Olphase einen Nadel-Penetrationswert von 5-20 dyn/mm 

30 bei 25 °C hat. 

3. Mascara-Zusammensetzung nach Anspruch l, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das unverzweigte Polyethylenwachs ein Molekular- 
gewicht im Bereich von 400 bis 600 Dalton hat. 

35 



4. Stretch-Mascara nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
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daB die 61phase weiterhin natiirliche Wachse, synthetische 
Wachse, Weichmacher, hohere C 12 -C 20 -Fettsaureester , Emulgatoren , 
Schutzmittel und Gemische da von enthalt. 

5 5. Stretch -Mascara nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 

daJ3 die Wachse ausgewahlt sind unter Candelilla-Wachs, Bienen- 
wachs, Stearinsaure, Glycerylmonostearat und Gemischen da von, 

6. Stretch-Mascara nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
10 daB der Anteil der olphase 10 bis 40 Gew-% betragt, bezogen 

auf das Gesamtgewicht des Mascara. 

7. Stretch-Mascara nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Anteil von PEG/PPG-25/25 Dimethicone/Acrylacrylates/t- 

15 Butyl Acrylates Copolymer 0,5 bis 10 Gew-% betragt, bezogen 
auf das Gesamtgewicht des Mascara. 

8. Stretch-Mascara nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die waBrige Phase 0,01 bis 2 Gew-% eines waBrigen Extrak- 

20 tes der Alge Rhodophycea enthalt. 

9. Stretch-Mascara nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB es eine Viskositat im Bereich von 50.000 bis 500.000 Pa- s 
hat, gemessen nach der Brookf ield-Methode mit den Spindeln 

25 TC/TD/TE bei 25 °C. 

10. Verfahren zur Herstellung eines Stretch-Mascara, dadurch 
gekennzeichnet, daB nach Vermischen der 61- und der Wasser- 
phase die auBere Filmbildnerphase zugesetzt wird, wobei die 

30 Zugabe von PEG/PPG-25/25 Dimethicone/Acrylates/t-Butyl Acryla- 
tes Copolymer bei 40-76 °C und portionsweise erfolgt. 



